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SANS  
GRAVIER

DRAINAGE 
DES 
FONDATIONS

L'EXPÉRIENCE TERRAIN

LA SOLUTION 
3 EN 1

L'EXPÉRIENCE TERRAIN

Distributeur / représentant

Le nouveau manchon BatiFibre, 
développé par ATE, permet le 
raccordement entre 2 drains mais 
aussi entre un drain et un accessoire 
PVC Ø100.

Certifié SN4

Fond plat

En barre

Mise en place dans 
la majorité des sols

Le manchon Avantages

Le déboîtement devient impossible 
par collage du manchon et du 
raccord.

Les regards de 
curage peuvent être 
aisément remplacés 
par des cheminées 
de visite.

Les changements de direction 
peuvent être réalisés à l’aide
d’accessoires Ø100 PVC.
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Découvrez nos conseils de 
pose sur ate-drainage.com

Vous y trouverez une vidéo 
pour la mise en oeuvre

64 rue de la Libération - Z.I. Ouest Bazouges
53200 CHÂTEAU-GONTIER

T. +33 (0)2 43 07 00 56
F. +33 (0)2 43 07 44 37

E. contact@ate53.fr
www.ate-drainage.com



exemple pour
 UNE MAISON DE 100 m2

Drainage 
Traditionnel

6 Tonnes
8 Tonnes
40 ml
60m2

Drainage

DRAINAGE DES FONDATIONS

Gravier

Temps 
de pose

Coût
total

6 Tonnes

8 Tonnes

40 ml
60 m2

Evacuation
terre
Drain
Géotextile

Gravier

Temps 
de pose

Coût
total

0

0

40 ml

0

Evacuation
terre
Drain
Géotextile


