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ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN TIENE POR OBJETO GUIAR A LOS USUARIOS EN EL USO DE 
LAS TUBERÍAS DE DRENAJE RECUBIERTAS SN4 BATIFIBRE® PARA EL DRENAJE DE CIMIENTOS. 
LAS FIGURAS MUESTRAN EJEMPLOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN O MANIPULACIÓN.
 
ADEMÁS DE ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN, PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSULTE:  GUÍA DE DISEÑO PARA EL DRENAJE 
PERIFÉRICO CON BATIFIBRE®.
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1 DISEÑO DE LA RED DE DRENAJE
El drenaje periférico del edificio tiene como objetivo eliminar 
el excedente de agua del suelo, a proximidad inmediata de los 
cimientos. Las aguas superficiales (tejado y escorrentía) deben 
ser gestionadas por una red específica.
El drenaje periférico siempre debe encontrarse por debajo del 
enlosado más profundo.

CONSULTE LA GUIA DE DISEÑO DE UN DRENAJE PERIFÉRICO CON BATIFIBRE® PARA EL 
DISEÑO DE SU DISPOSITIVO DE DRENAJE PERIFÉRICO.

de un drenaje de cimientoscon el BATIFIBRE®

FIGURA N°1 : PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
INSTALACIÓN SIN DRENAJE VERTICAL ASOCIADO

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN 

EL DRENAJE BATIFIBRE® se puede 
colocar:

 Como mínimo a 40 cm de la superficie, 
para evitar la interferencia de las raíces con 
el producto y limitar la pérdida de eficiencia

 Hasta 3 m de profundidad a lo largo de los 
cimientos,

 Hasta 5 m si está alejado de los cimientos 
y cumpliendo con las recomendaciones del 
FOLLETO 70.

Si el drenaje BATIFIBRE – SN4 está colocado 
a menos de 60 cm por debajo de la carga 
rodante ligera o 100 cm por debajo de la 
carga rodante pesada, se deberá instalar 
una protección mecánica para proteger 
mecánicamente el drenaje.

 Sin embargo, para una instalación a más de 1,5 m de profundidad, para recolectar mejor 
las aguas infiltradas y limitar las presiones hidrostáticas en la construcción, el drenaje
BATIFIBRE® debe ser asociado con:
- Un drenaje vertical,
- O drenajes escalonados.

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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2 PREPARACIÓN
La excavación y la colocación de cualquier drenaje se realiza desde el punto inferior 
(desagüe) hacia el punto superior del drenaje. Esto permite respetar la pendiente y 
evitar el estancamiento del agua en las zanjas, en fase provisional.

de un drenaje de cimientos

FIGURA N°2 : CONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
A UN DESAGÜE

FIGURA N°3 : PRINCIPIO DE UNA ACEQUIA DE 
RECOLECCIÓN EN FASE DE OBRAS

DESAGÜE

CONECTE EL DESAGÜE DEL 
SISTEMA DE DRENAJE a:
- Una acequia,
- Un río,
- A la red de alcantarillado,
- ….

Nivel máximo de las aguas, a 
nivel del desagüe.

 Si, durante la fase de excavación, de 
realización de los cimientos, o de instalación 
del drenaje, no se realiza la conexión a 
un desagüe, se creará una acequia de 
recuperación de las aguas a proximidad de 
su futuro emplazamiento y al menos a tres
metros (3,00m) de la construcción.

Se instalará una bomba de levantamiento 
temporal en esta acequia, para eliminar las 
llegadas de agua.

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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de un drenaje de cimientos

FIGURA N°4 : DESPEJAR LOS CIMIENTOS CON UNA PALA 
EXCAVADORA MECÁNICA Y REALIZAR LOS ACABADOS CON UNA 
PALA A MANO

FIGURA N°5 : DESINCRUSTAR LAS SUPERFICIES CON UN
LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

FIGURA N°6 : REJUNTAR LOS REVESTIMIENTOS 
DE LOS CIMIENTOS

EXCAVACIÓN DE ZANJAS (RENOVACIÓN)

EN EL CASO DE UNA RENOVACIÓN, 
despeje el perímetro de la obra. Para 
permitir las escorrentías de aguas, el fondo 
de la zanja se realizará con una pendiente 
primaria (fondo rectificado posteriormente). 

La mayor parte de las excavaciones se 
pueden realizar con una pala excavadora 
mecánica, pero los acabados y la regulación 
de la pendiente son más precisos con una 
pala a mano.

 Limpiar luego las superficies con un 
limpiador de alta presión.

 Volver a tapar los agujeros, fisuras, etc.

En algunos casos será necesario reforzar 
los cimientos (recuperación del recalce…).

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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LOSA DE 
CIMENTACIÓN 

CANALETA DE 
HORMIGÓN 

PENDIENTE DEL 10 % 

ZANJA  
O CANAL 

O ZANJA DE DRENAJE

CAPA SUPERIOR DEL SUELO 

SUELO SIN COMPACTAR CON BAJA PERMEABILIDAD 

RELLENO DE BAJA PERMEABILIDAD

3 M MÍN. 

de un drenaje de cimientos

FIGURA N°8 : CORTE DE PRINCIPIO DE UN
ARCÉN & DE UNA CUNETA

FIGURA N°7 : COLOCACIÓN A LOS 
PIES DE LOS CIMIENTOS

INSTALACIÓN A LO LARGO DE LOS CIMIENTOS

LA CUNETA
Cuando el drenaje se coloca a proximidad 
inmediata de los cimientos, se debe colocar 
en una cuneta de hormigón pobre. Esta cuneta 
permite crear las pendientes necesarias para la 
salida de las aguas recolectadas.

.  Cuando se elige o es necesario recurrir a un 
dispositivo de protección o drenante, y para evitar 
su rotura y contribuir a alejar las aguas de la 
construcción, la cuneta se prolongará a lo largo 
del muro de los cimientos creando un arcén.

FIGURA N°9 A : LIMPIEZA Y 
AMPLIACIÓN DE LA ZANJA

FIGURA N°9 B : REALIZACIÓN DE LA 
CUNETA EN HORMIGÓN POBRE & 

COMPROBACIÓN DE LAS PENDIENTES

FIGURA N°9 C : CUNETA

 La aplicación más 
habitual es instalar el 
drenaje BATIFIBRE® 
muy cerca de los 
cimientos.

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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de un drenaje de cimientos
COLOCACIÓN DESCENTRADA DE LOS CIMIENTOS

FIGURA N°10 : COLOCACIÓN A DISTANCIA DE LOS CIMIENTOS

FIGURA N°11 : INSTALACIÓN CON DESPLAZAMIENTO 
RESPECTO A LOS CIMIENTOS CON MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE.

 Cuando la colocación del drenaje BATIFIBRE – SN4 a proximidad inmediata de los 
cimientos no es posible, debido en particular a los siguientes motivos:
- Suelo arcilloso sensible a los riesgos de retirada – hinchamiento,
- Cimientos poco profundos,
- ….,

 El drenaje se colocará a aproximadamente dos metros de estos.
 El suelo de soporte debe tener una pendiente mínima del 0,5 % hacia el drenaje colector 

periférico.

 El suelo se excavará hasta una 
profundidad de 3 m con una pendiente 
mínima del 0,5 % hacia el drenaje 
perimetral.
 

 La zanja de drenaje tendrá una anchura 
mínima de 40 cm y una pendiente 
superior al 2 % (2 cm por metro) hacia el 
drenaje.
 

 Se puede colocar una membrana 
impermeabilizante tipo BATIPROTEK 
RGA alrededor de los cimientos.
 

 El drenaje BATIFIBRE® se colocará 
a aproximadamente dos metros de la 
pared del cimiento.

CASOS DE SUELOS ARCILLOSOS SENSIBLES A LA CONTRACCIÓN Y LA DILATACIÓN: 
Cada tipo de suelo tiene una sensibilidad diferente a la contracción y la dilatación. 
Como recordatorio, en Francia, existe un mapa de exposición al riesgo disponible en el 
sitio web www.georisques.gouv.fr. Póngase en contacto con los expertos geológicos 
de su región para obtener información sobre cómo determinar su tipo de arcilla. 

 Durante la construcción, el estudio preliminar destaca si es necesario o no instalar drenaje 
e impermeabilización alrededor de los cimientos.

 En el caso de obras en una estructura existente, se realizan estudios puntuales.

0,5 % SLOPE

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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de un drenaje de cimientos
ESTANQUEIDAD DE LOS TABIQUES

  Aplique  un producto de impermeabi-
-lización de la superficie en todas las partes 
soterradas hasta 20 cm por debajo del nivel 
final de las tierras.

Cumpla las instrucciones de uso del 
producto elegido según la naturaleza del 
tabique soterrado.

FIGURA N°12 : APLICACIÓN DE UN PRODUCTO
DE ESTANQUEIDAD

FIGURA N°13 : INSTALACIÓN DE UN FILM
GOFRADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA ESTANQUEIDAD

 Colocar un film plástico gofrado, para proteger la estanqueidad contra el punzonamiento.

 El film debe llegar hasta proximidad del drenaje.

 En algunas condiciones esta protección debe ir asociada con un drenaje vertical.

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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FIGURA N°14 : COMPROBACIÓN DE LAS PENDIENTES ANTES DE
COLORAR EL DRENAJE BATIFIBRE® A DISTANCIA DE LOS CIMIENTOS

FIGURA N°15 : LODOS EXTRAÍDOS DE UN LECHO
DE COLOCACIÓN ANTES DE INSTALAR EL BATIFIBRE®

2 INSTALACIÓN DEL BATIFIBRE®

de un drenaje de cimientos
CAMA DE COLOCACIÓN

 Antes de colocar el drenaje BATIFIBRE®, compruebe las pendientes a partir del desagüe 
hasta el punto superior.

 Si es necesario acentúelas, para disponer de la pendiente requerida, a la vez que se
garantiza que no se «descalcen» los cimientos (cf. GUIA DE DISEÑO DE UN DRENAJE
PERIFÉRICO CON BATIFIBRE®)

 Desincruste la cuneta o el fondo para 
eliminar cualquier huella de lodos, piedras, 
residuos, etc.

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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de un drenaje de cimientos
INSTALACIÓN DEL BATIFIBRE®

 Coloque la parte plana del drenaje BATIFIBRE® encima la de la cuneta de hormigón pobre 
o en el fondo de la zanja.

 La conexión entre ambos drenajes se realiza encajándolos con un manguito adaptado. 
La sujeción de la conexión está asegurada con garras que impiden que se desencaje.

 Cada barra de BATIFIBRE® está equipada de un manguito.

FIGURA N°17 : CONEXIÓN DE DOS DRENAJES
ENCAJÁNDOLOS

FIGURA N°16 :INSTALACIÓN DE BATIFIBRE® DRAIN SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN GOFRADA

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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de un drenaje de cimientos

FIGURA N°18 : CAMBIO DE SENTIDO CON UNA
CAJA DE INSPECCIÓN

FIGURA N°19 :CAMBIO DE SENTIDO CON DOS 
CODOS A 45° PVC Ø100

FIGURA N°20 : CAMBIO DE DIRECCIÓN
UTILIZANDO UN CODO BATIFIBRE® DE 90°

CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CHIMENEA  DE INSPECCIÓN

INSPECTION BOXES
 Para realizar un cambio de sentido o la 

conexión de varios drenajes, puede utilizar 
cajas de inspección de hormigón o de plástico.

 Elija productos cuya sección interior 
sea de 300mm x 300mm o Ø300mm 
mínimo, para disponer de espacio para 
introducir herramientas de inspección o de 
mantenimiento.

 Además, el producto elegido debe permitir 
una conexión entre la caja de inspección y el 
drenaje para impedir que se esencajen durante 
el terraplenado o la vida útil de la construcción.

ACCESORIOS PARA PEGAR
Los cambios de dirección y las chimeneas 
de inspección se pueden realizar 
utilizando accesorios de conexión 
de PVC de Ø100 para pegar, gracias 
al ADAPTADOR HEMBRA Ø 90/100 
Si opta por esta solución, debe:
- Asegurarse de que los elementos estén 
conectados mediante pegamento, de acuerdo 
con las recomendaciones de la norma DTU 
60.33.
- Los cambios de dirección > 45° se realizan 
utilizando al menos dos accesorios.

ACCESORIOS DE CONEXIÓN RÁPIDA 
BATIFIBRE® CON CANAL PLANO 
Los cambios de dirección y las chimeneas 
de inspección también se pueden instalar 
fácilmente utilizando los accesorios 
esenciales BATIFIBRE®:
- El codo de ángulo amplio BATIFIBRE® 90° 
permite cambios de dirección.
- La cámara de inspección BATIFIBRE® con 
junta permite la conexión a un tubo de PVC 
de Ø100.

 Estas soluciones son más rápidas y fáciles 
de instalar; basta con conectar el accesorio al 
desagüe.

 Las cámaras de inspección o chimeneas de limpieza no deben estar eparadas 
por más de 15 metros para permitir el mantenimiento futuro del sistema.  

 Coloque una cámara de inspección o chimenea de limpieza cada dos cambios 
de dirección.

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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de un drenaje de cimientos
CONEXIÓN Y AJUSTE DE LONGITUD

CÁLCULO DE LA LONGITUD NECESARIA1

FIGURA N°21 : MEDIDA DE LA LONGITUD NECESARIA PARA 
CONECTAR EL DESAGÜE BATIFIBRE® A UNA

TUBERÍA DE PVC DE Ø100.

X

Instalación de la longitud entre un drenaje 
BATIFIBRE® y un tubo liso de PVC Ø100 
SN4 :

 Mida la distancia x entre el borde del 
manguito y el borde del tubo.

 L = x + 5 cm

FIGURA N°22 : MEDIDA DE LA LONGITUD NECESARIA PARA LA 
CONEXIÓN ENTRE 2 DESAGÜES BATIFIBRE® Y UN MANGUITO.

X

Ajuste de longitud entre dos desagües 
BATIFIBRE® y un manguito:

 Mida la distancia x entre el borde 
del manguito y el borde del desagüe. 

 Longitud = x + 5 cm

 La medida se transfiere al desagüe con 
manguito necesario para la conexión.

Longitud

FIGURA N°23 : MEDIDA DE LA LONGITUD NECESARIA PARA LA 
CONEXIÓN ENTRE DOS DESAGÜES BATIFIBRE® Y DOS MANGUITOS.

X

Longitud entre dos desagües BATIFIBRE® 
y dos manguitos:

 Mida la distancia x entre los lados de los 
manguitos.

 Longitud = x + 10 cm

 La medición se transfiere al desagüe sin 
necesidad de un manguito de conexión.

Longitud

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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CORTE LONGITUDINAL DEL BATIFIBRE®

CONEXIÓN DE ACCESORIOS CON EL CANAL 
DE DRENAJE PLANO BATIFIBRE® Ø90

2

3

FIGURA N°24 : PROTOCOLO PARA 
CORTAR LA LONGITUD DESEADA DEL 

DRENAJE BATIFIBRE®

FIGURA N°25 : POSICIONAMIENTO DEL CONECTOR ANTES 
DE SU ENCAJAMIENTO DEFINITIVO. 

LOS DOS CANALES PLANOS ESTÁN ALINEADOS.

 Indique la longitud calculada.
 

 Recorte la lámina con unas tijeras 
dejando 5 cm a cada lado (10 cm en total) 
de la longitud deseada. «Desenganche» la 
lámina en los 10 cm correspondientes.

 Corte el tubo a la longitud deseada 
con una sierra para metales, una sierra 
recíproca o una sierra de mano de dientes 
pequeños.

 Para instalar el manguito 
BATIFIBRE® en el drenaje, coloque 
la parte plana en la alineación de la 
cuneta del drenaje, como indicado 
en la figura 25.

 Luego levante el manguito 
para encajarlo en el drenaje, y 
posteriormente introdúzcalo hasta 
el tope interior.

 Esta posición entrelazada 
garantiza el flujo de agua en el 
sistema de drenaje.

Longitud

10 cm

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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CONEXIÓN DE LOS CODOS BATIFIBRE®

CONEXIÓN DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN BATIFIBRE®

4

5 

FIGURA N°26 : CONEXIÓN DEL CODO DE 
ÁNGULO AMPLIO DE 90° Y EL DESAGÜE 

BATIFIBRE®

FIGURA N°27 : POSICIONAMIENTO DE LA CHIMENEA DE 
INSPECCIÓN ANTES DE SU INSTALACIÓN DEFINITIVA

 Para instalar la gama de codos 
BATIFIBRE® en el desagüe BATIFIBRE® 
o BATIDRAIN, coloque la parte plana del 
conector alineada con el canal de desagüe, 
tal y como se muestra en la figura 25.
 
 

 Para diversos cambios de dirección, 
la conexión para toda la gama sigue el 
mismo protocolo.

 Para instalar la cámara de 
inspección BATIFIBRE® en el 
desagüe, coloque la parte plana de 
la cámara de inspección alineada 
con el canal plano del desagüe 
corrugado azul, tal y como se 
muestra en la imagen, siguiendo el 
proceso de la figura 25.

 Deslícela hasta que alcance el 
tope interior y fíjela en su sitio. 

 Para conectar la cámara de 
inspección  y el tubo de PVC 
biselado Ø100 SN4 mínimo, engrase 
la junta y el bisel del tubo y encájelos 
fácilmente.

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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CONEXIÓN DEL MANGUITO ADAPTADOR BATIFIBRE®  
Ø90 /100 A UN TUBO DE PVC LISO Ø100

6

FIGURA N°28 : POSICIONAMIENTO DEL CONECTOR  
Y DEL DESAGÜE ANTES DE SU CONEXIÓN FINAL. 
LOS DOS CANALES PLANOS ESTÁN ALINEADOS.

FIGURA N°29 : CONEXIÓN FINAL 
DEL DESAGÜE, EL CONECTOR Y EL TUBO

 Para instalar el manguito 
adaptador BATIFIBRE® Ø90/100 
en el desagüe, coloque la parte 
plana del manguito alineada con 
el canal de desagüe, tal y como se 
muestra en la figura 25.
 
 

 A continuación, levante el 
manguito para encajarlo en el 
desagüe, deslícelo hasta el tope 
interior y fíjelo en su sitio.
 
 
 

 Conecte el tubo biselado 
Ø100 con adhesivo al manguito 
adaptador Ø90/100.

El desagüe BATIFIBRE® se conecta a un tubo de PVC liso Ø100 mediante un manguito 
adaptador Ø90/100. 

https://www.ate-drainage.com/es/produits/racores-de-drenaje-para-edificios-batifibre/
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FIGURA N°30 : CORTE DE PRINCIPIO PARA 
LA INDICACIÓN DE LAS REDES

de un drenaje de cimientos
RELLENO

 El terreno utilizado para el relleno debe estar 
libre de barro e impurezas.
 
Si el relleno de la red lleva varios días después 
de la excavación, cubra el relleno para limitar 
cualquier cambio en el nivel de humedad del 
suelo.
 
Se considera que el suelo está suficientemente 
seco (seco) para ser implementado cuando el 
suelo no se pega a la pala ni a la mano.
 

 El relleno se realiza en capas de no más de 
20-30 cm. Cada capa se compacta a mano o 
mecánicamente.
 

 La red de drenaje debe marcarse 
20 cm por encima del desagüe con 
una malla de advertencia marrón para 
facilitar futuras intervenciones y limitar el 
riesgo de daños.

FIGURA N°31 : PRESENCIA O NO DE 
LODO EN EL RELLENO

FIGURA N°32 : COMPACTADO MANUAL 
DE LAS CAPAS DERELLENO

FIGURA N°33 : INSTALACIÓN DE UNA 
MALLA DE ADVERTENCIA

https://www.ate-drainage.com/
https://www.ate-drainage.com/
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3 MANTENIMIENT O DE LA RED DE DRENAJE
Para garantizar la eficacia del sistema de drenaje a largo plazo, se 
deberá realizar una inspección y una limpieza de la red:

 Al finalizar la obra,
 Al cabo de los 6 primeros meses de servicio,
 Y después, una vez cada dos años máximo.

FIGURA N°34 : LIMPIEZA DE UNA RED DE DRENAJE CON KIT 
DE LIMPIEZA PARA CANALIZACIONES

https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/
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www.ate-drainage.com

A.T.E. es una PYME industrial francesa fundada e implantada en Château-Gontier, en 
Mayenne (53), desde 2001 especializada en el drenaje, la infiltración y la gestión de las 
aguas pluviales. Desde hace más de 15 años, A.T.E. Y sus equipos son conocidos y están 
reconocidos por la calidad de su producción, su compromiso en favor de la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos, cada vez más adaptados a los instaladores.

Así es como desde 2009, A.T.E. Ha desarrollado, comercializado, instalado y acompañado 
los instaladores en la instalación del BATIFIBRE® . La tecnología del filtro espeso a base de 
fibras de polipropileno virgen y/o reciclado ha sido desarrollada hace más de 40 años en 
Países Bajos, para responder a una penuria de grava y a la obstrucción de los productos de 
drenaje por los suelos finos de tipo arcilloso/limosos.

Hasta la actualidad, ya se han instalado centenares de miles de metros, tanto en Francia 
como en Europa. La eficacia y la innovación técnica han sido reconocidos por una 
Certificación de Idoneidad Técnica N°17/16-317 y Certificado QB -68-01-317.

de un drenaje de cimientos

EN NUESTRO SITIO WEB, ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL

EXPERIENCIA EN TIERRA
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