
  Fiche technique

Le drainage agricole

L’application, l’utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne 
peuvent engager la responsablité de la société A.T.E., mais celle de l’utilisateur et/ou celle du transformateur. 

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Domaine d’application
Collecte et évacuation des eaux en excès dans les sols agricoles

Pose mécanisée et avec complexe drainant

Matière PVC-U jaune

Surface captante ≥ 20cm²/ml

Conditionnement En rouleau avec 1 manchon

Identification Étiquette sur manchon

Contrôles laboratoire NF U 51-152 / NF U 51-154

C r é é  e t  f a b r i q u é  e n  F r a n c e

PRODUITS
Diamètre nominaux

Perforé Longueur (ml) ±2% Référence
Extérieur (mm) Intérieur (mm)

Ø50
+0,5
-1,5 Ø44

+2
0

Oui

25 DA050025PE

50 DA050050PE

200 DA050200PE

Non 50 DA050050NP

Ø65
+0,5
-1,5 Ø58

+2
0

Oui

25 DA065025PE

50 DA065050PE

150 DA065150PE

Non 50 DA065050NP

Ø80
+0,5
-1,5 Ø72

+2
0

Oui

25 DA080025PE

50 DA080050PE

100 DA080100PE

Non 50 DA080050NP

Ø100
+0,5
-1,5 Ø91

+2
0

Oui

25 DA100025PE

50 DA100050PE

100 DA100100PE

Non 50 DA100050NP

Ø125
+0,5
-2) Ø115

+2,5
0

Oui 50 DA125050PE

Non 50 DA125050NP

Ø160
+0,5
-2 Ø148

+2,5
0

Oui 50 DA160050PE

Non 50 DA160050NP

Ø200
+0,5
-2 Ø182

+2,5
0

Oui 30 DA200030PE

Non 30 DA200030NP
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